Federnde Druckstiicke glatte Ausfiihrung, verlangert, Edelstahl

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Hiilse und Feder Edelstahl.
Kugel Edelstahl oder POM.

Ausfiihrung:
Hiilse blank. Kugel gehartet, blank.
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Artikeliibersicht
Federnde Druckstiicke glatte Ausfiihrung, verlangert, Edelstahl
Bestellnummer Material D D1 D2 L L1 Hub Federkraft Federkraft
Komponente S Anfang Ende
Fica. N F2 ca.N
B0035.104 Edelstahl 4 3 46 9 1 0,8 12 22
B0035.105 Edelstahl 5 4 56 12 1 1 19 30
B0035.106 Edelstahl 6 5 65 14 1 1,5 22 40
B0035.108 Edelstahl 8 6 85 16 1 1,8 42 73
B0035.110 Edelstahl 10 8 12 22 25 2,7 54 100
B0035.112 Edelstahl 12 10 14 24 25 35 54 122
B0035.404 POM 4 3 46 9 1 0,6 12 22
B0035.405 POM 5 4 56 12 1 0,8 19 30
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Federnde Druckstiicke glatte Ausfiihrung, verlangert, Edelstahl
Artikeliibersicht
Bestellnummer Material D D1 D2 L L1 Hub Federkraft Federkraft
Komponente S Anfang Ende
Flca. N F2 ca. N
B0035.406 POM 6 5 6,5 14 1 1,3 22 40
B0035.408 POM 8 6 8,5 16 1 1,6 42 73
B0035.410 POM 10 8 12 22 25 2,6 54 100
B0035.412 POM 1210 14 24 25 3,3 54 122
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