Aufnahmebuchsen Edelstahl Form A (riickseitig eingepresst)

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:

Edelstahl 1.4548.

Ausfiihrung:
gehartet min. 40 HRC, blank.

Zeichnungshinweis:

1) Grundplatte
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Artikeliibersicht
Aufnahmebuchsen Edelstahl Form A (riickseitig eingepresst)
Bestellnummer D D1 D2 D3 L L1 L2 D5 D6 T Mind.
Grundplatten-
dicke H
B0215.13 13 17,3 25 20,03 12,1 6,6 5,58 20 26 6,92 20
B0215.16 16 20,7 28,6 22,03 12,1 6,9 6,6 22 29 7,24 20
B0215.20 20 248 32,2 28,03 17,1 8,42 8,13 28 33 8,74 25
B0215.25 25 30,4 40,2 35,03 21 10,22 10,16 35 41 10,54 25
B0215.30 30 36,2 48,2 42,03 21,8 10,63 11,18 42 49 10,95 30
B0215.35 35 4,3 54,2 48,03 25,1 12,18 1478 48 55 12,5 32
B0215.50 50 58,4 75,2 67,03 31,1 15,43 1867 67 76 15,75 45
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