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Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Stahl oder Edelstahl A2.

Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.

Hinweis:
Die Flügelmuttern können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch
wieder gelöst werden.

Zeichnungen

Artikelübersicht

Bestellnummer Form Material
Grundkörper

D A
max.

D2
max.

H H1

B0603.204 AM Stahl M4 18,5 8 8,8 3
B0603.205 AM Stahl M5 22 11 10,5 4
B0603.206 AM Stahl M6 26,8 13 12,9 4,9
B0603.208 AM Stahl M8 30,3 14 14,8 5,4
B0603.210 AM Stahl M10 35,3 16,5 17,3 6,3
B0603.212 AM Stahl M12 47,5 22,5 22,5 7,9
B0603.1204 AM Edelstahl A2 M4 18,5 8 8,8 3
B0603.1205 AM Edelstahl A2 M5 22 11 10,5 4
B0603.1206 AM Edelstahl A2 M6 26,8 13 12,9 4,9
B0603.1208 AM Edelstahl A2 M8 30,3 14 14,8 5,4
B0603.1210 AM Edelstahl A2 M10 35,3 16,5 17,3 6,3
B0603.1212 AM Edelstahl A2 M12 47,5 22,5 22,5 7,9


