Hohenverstell-FiiBe vommrer e

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

\ @ J Werkstoff:

e Stahl 1.7225.

s = 4

Ausfiihrung:
galvanisch verzinkt und passiviert.

Hinweis:

Die Hohenverstell-FiiBe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das
Ausrichten von schweren Anlagen, Maschinen und Apparaten geht. Sie zeichnen
—— sich durch ihren groBen Verstellweg von 15 mm bis 40 mm aus.

Die statische Belastung F steht nach Abzug der Vorspannkraft der
Befestigungsschraube.

Auf Anfrage:
Weitere GroBen.
Hohenverstell-FuB in Edelstahl A1 oder A4.
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Hohenverstell-FiiBe

Zeichnungen
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Artikeliibersicht
Hohenverstell-FiiBe
Bestellnummer D D1 D2 D3 H H AH M N F flir Kontermutter
min. max. kN Schraube
B0613.01506 6,6 M15x1 25 19 32 47 15 2 4 45 M6 ohne Kontermutter
B0613.02008 9 M20x1 32 24 40 60 20 2 4 75 M8 ohne Kontermutter
B0613.02510 11 M30x1,5 45 35 52 77 25 2 5 140 M10 ohne Kontermutter
B0613.03212 13,5 M40x1,5 58 45 64 96 32 25 6 210 M12 ohne Kontermutter
B0613.04016 17,5 M50x1,5 70 55 78 118 40 25 6 400 M16 ohne Kontermutter
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Hohenverstell-FiiBe

Artikeliibersicht
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